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Et av tidenes st@rste og mest utfordrende rivningsoppdrag i fastlands-Norge skal
utfarers ved det nye Universitetssykehuset i Akershus.
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Helse Ser-@st RHF har inngatt to kontrakter med Veolia Miljg. Metodene som er valgt for
rivningen gjer at Nye Ahus vil opprettholde normal drift i rivningsperioden.

- Det nye sykehuset ligger helt inntil de bygningene som skal rives, og vil veere i full klinisk
drift fra 1. oktober 2008. Dette gjor prosjektet ekstra komplisert og utfordrende, sier
administrerende direktar i Veolia Miljg Entreprengr AS Nils Einar Aas. - Det er viktig bade
for oss og byggherren at helse, miljg og sikkerhet far stor oppmerksomhet gjennom hele
prosjektet.

Begge kontraktene gjennomfares som byggherrestyrte totalentrepriser. Veolia Miljg
Entreprengr har ansvar for sanering av helse- og miljefarlig avfall, avfallshandtering og
sikringstiltak mot stoy og stev. Fem lavblokker skal fiernes og tre hgyblokker skal
reduseres med 12-13 etasjer hver. Hele 40 000 kvadratmeter bergres av rivningsarbeidet,
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noe som tilsvarer fem gressbaner pa Bislett Stadion. Den forventede avfallsmengden er
hele 50 000 tonn.

- Avfallet skal i starst mulig grad ga til gjenvinning. Veolia Miljg Entreprengr har mal om a
oppna en kildesorteringsgrad pa godt over 90 prosent, sier Aas. - Fraksjonene omfatter
blant annet treverk, betong, gips, stal, glass og EE avfall.

Nye Ahus, som ligger i Lerenskog kemmune, skal fra hgsten 2008 fungere som lokal- og
sentralsykehus for 340 000 innbyggere | Romerike og Oslo Nord.

Rivningsarbeidene skal starte opp i oktober 2008 og avsluttes ved utlepet av 2009.
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